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Kompakte und leistungsfähige A4-MFPs für den
täglichen Gebrauch

Die SP 3600SF/SP 3610SF bieten alle notwendigen Funktionen für kosteneffizientes Drucken, Kopieren,

Scannen und Faxen in Schwarzweiß. Durch einen attraktiven Preis und niedrige Gesamtbetriebskosten

sind diese Multifunktionssysteme eine sinnvolle langfristige Investition. Zur Optimierung Ihrer Produktivität

im Büro bietet der neue Ricoh-Controller herausragende Geschwindigkeit und Leistung. Desweiteren

finden diese Systeme aufgrund ihrer kleinen Stellfläche und ihrer vollständigen Frontbedienung ganz

einfach Platz auf Ihrem Schreibtisch und sind so ebenfalls leicht zu bedienen und zu warten. Kurzum, die

SP 3600SF/SP 3610SF werden Ihnen helfen, jeden Tag noch produktiver zu werden, und das auf

umweltfreundliche Weise.

Sparen Sie Geld durch niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO).

Sparen Sie Platz dank kompakter, kleiner Stellfläche.

Erstellen Sie qualitativ hochwertige Dokumente mit einer Druckauflösung von 1.200 dpi.

Einfache Bedienung und Wartung.

Reduzieren Sie Umweltauswirkungen: niedriger Energieverbrauch.



Hohe Produktivität bei geringen
Umweltauswirkungen

Hoch produktiv

Ausgestattet mit dem neuesten Ricoh-Controller
bieten die SP 3600SF/SP 3610SF hohe Leistung
sowie zweckmäßige Funktionalität. Ihr erster
Ausdruck ist in nur 6,5 Sekunden fertig, danach
drucken diese Systeme mit schnellen 30 Seiten pro
Minute. Der Dualscanner (SP 3610SF) erhöht
zusätzlich die Produktivität. Dabei liegt die
Druckauflösung bei hohen 1.200 x 1.200 dpi. Die
einmalige monatliche Spitzenauslastung von
50.000 Drucken, standardmäßig @Remote und die
optionale W-LAN-Verbindung runden das ganze
ab.

Niedrige Gesamtbetriebskosten
(TCO)

Mit ihrem wettbewerbsfähigem Preis und niedrigem
Energieverbrauch (TEC) sind die SP 3600SF/SP
3610SF eine attraktive Wahl für kleine bis mittlere
Unternehmen. Der PxP-Toner wird bei einer
niedrigeren Temperatur als gewöhnlich fixiert,
wodurch die Energiekosten sinken. Der
Tonerverbrauch lässt sich durch die
Tonersparfunktion einschränken. Die
Betriebskosten werden dank separater PCDU und
Tonerkartusche weiter gesenkt. Das bedeutet, dass
Sie beides unabhängig voneinander austauschen
können, anstatt die komplette All-in-One-Kartusche
ersetzen zu müssen.

Kompakt und einfach zu bedienen

Dank ihrer kleinen Stellfläche passen die SP
3600SF/SP 3610SF auf jeden Schreibtisch. Die
vollständige Frontbedienung gewährleistet eine
problemlose Wartung. Das 4-zeilige LCD-
Bedienfeld und die kurze Rückkehrzeit aus dem
Ruhemodus machen die Systeme besonders
benutzerfreundlich: sie sind nach kurzer Zeit
betriebsbereit!

Umweltfreundlich

Die Philosophie von Ricoh ist, optimale Leistung
mit der geringsten Umweltauswirkung zu bieten.
Dank des Ultra-Ruhemodus und dem ECO-Modus
werden der Energieverbrauch und die CO2-
Emissionen der SP 3600SF/SP 3610SF auf ein
Minimum reduziert. Bei der Herstellung werden
recycelte und aus Bio-Kunststoff bestehende
Komponenten eingesetzt, soweit dies möglich ist.
Zudem ist der Stromverbrauch während des
Betriebs der niedrigste in dieser Klasse und der
Verbrauch an Toner und Papier hilft Ressourcen zu
sparen.



SP 3600SF/SP 3610SF
HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit: 19 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite: 6,5 Sekunden
Durchgängige
Ausgabegeschwindigkeit:

30 Seiten/Minute

Speicher: Standard: 512 MB
Einm. monatl. Spitzenauslast.: 50.000 Drucke pro Monat
Abmessungen (B x T x H): 400 x 392 x 406 mm
Gewicht: 19 kg
Stromversorgung: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Kopierverfahren: Laser-Scannen und
elektrofotografischer Druck

Mehrfachkopieren: Bis zu 99 Kopien
Auflösung: 600 x 600 dpi
Zoom: Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache: Standard: PCL5ePCL6Adobe®
PostScript® 3™

Druckauflösung: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x
1.200 dpi

Schriftarten: PCL (45 Schriftarten, Internationale
Schriftarten: 13 Intellifonts), PS3 (136
Schriftarten)

Schnittstelle: Standard: USB 2.0Gigabit Ethernet
Option: Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g/n)

Netzwerkprotokoll: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-Umgebungen: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2003R2, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Mac OS Umgebungen: Macintosh OS X Native v10.6 oder
höher

SCANNER

Scangeschwindigkeit: Vollfarbe: A4 (Maximal 6
Vorlagen/Minute)
SW: A4 (Maximal 20 Vorlagen/Minute)

Auflösung: Standard: 100 dpi200 dpi300 dpi400
dpi600 dpi
Standardvorgabe: 200 dpi

Vorlagenformat: A4
Mitgelieferte Treiber: Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scannen an: E-Mail (SMTP-Auth., POP vor SMTP),

USB, SMB, FTP

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat: A4
A5
A6
B5
B6

Papiereinzugskapazität: Standard: 350 Blatt
Maximal: 850 Blatt

Papierausgabekapazität: Maximal: 125 Blatt
Papiergewicht: Standard Papierkassette: 52 - 162

g/m²
Optionale Papierkassette: 52 - 162
g/m²
Bypass: 52 - 162 g/m²
Duplex: 52 - 162 g/m²

UMWELTDATEN

Stromverbrauch: Maximal: 1.006 W
Timer Energiesparmodus: 1 W

OPTIONEN

1 x 250-Blatt-Papierkassette, 1 x 500-Blatt-Papierkassette, Wireless LAN
(IEEE 802.11a/b/g/n)

VERBRAUCHSMATERIAL

Starter-Kit: Schwarz: 1.500 Drucke
PCU-Ergiebigkeit: Schwarz: 20.000 Drucke
Tonerkartusche (normale
Ergiebigkeit):

Schwarz: 3.000 Drucke

Tonerkartusche (hohe
Ergiebigkeit):

Schwarz: 6.000 Drucke

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren
Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.
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